
CHOIX
Choix Premier, aspect homogéne, nœuds sains tolérés jusqu’à 8mm de diamétre maximum. Aubier non

permis, maille, pattes de chat peu apparentes.

ÉPAISSEUR

ORIGINE DES
BOIS Chêne 100% Forêt Française

FABRICATION 100% Française dans notre usine de Givry (71)

CHANFREINS
Avec 2 chanfreins sur les longueurs (Go2) ou sans chanfrein (Go0)

 4 chanfreins sur les 4 côtés possible (Go4) avec plus-value
 Chanfrein de 1,5mm à 45°

PONCAGE Pré-poncé en usine, éxcepté sur les parquets sans chanfrein (Go0)

LONGUEURS
(MM) Sur largeur 70 : 350 à 900 mm  |  Autres largeurs : 400 à 1500 mm

LARGEUR (MM)

14 mm  |  70* / 90* / 110* / 130 / 150 mm

21 mm  |  70* / 90* / 110* / 130 / 150 mm

PLUS-VALUE Go4 (chanfreins 4 côtés) 

MAJORATION
CÔTE FIXE OU
RESTRICTION

DE LONGUEUR

Jusqu'à 1000 mm

Sauf indication sur la commande d'une pose en
échelle ou coupe de pierre, les côtes fixes peuvent

varier de +/- 3mm

De 1001 à 1500 mm

De 1501 à 2000 mm

De 2001 mm et plus

TYPE DE POSE Pose à l’anglaise                   Pose à la française                   Pose bâton rompu

D E S C R I P T I F  P A R Q U E T  

M A S S I F  M E R C U R E Y  B R U T
Choix Premier

R O U T E  D E  C L U N Y  -  7 1 6 4 0  G I V R Y   F R A N C E

T É L .  :  + 3 3  ( 0 ) 3  8 5  4 4  3 6  8 5

W W W . S R C - P A R Q U E T . C O M

14 mm 21 mm

*


